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Leader nella produzione
di tubi in rame rivestiti-

Copperwear, dal 1980

Leader nella produzione e nella
commercializzazione di tubi rame rivestiti di
altissima qualita destinati ai settori ACR (Air
Conditioning & Refrigeration), ITS
(Idrotermosanitario), Automotive e Industrial.

L'Headquarters di Onara di Tombolo (PD)
produce e distribuisce tubi di rame preisolati o
rivestiti per condizionamento, riscaldamento,
sanitario e gas domestico; inoltre si occupa di
rivestimenti per tubi in rotoli e barre in alluminio e
acciaio, multistrato ed altri materiali plastici.

Tutti i processi di lavorazione di Nuova Zecchini
sono conformi alla ISO 2001:2015.

MISSION
Nuova Zecchini crede nella massimizzazione dei
processi, nel continuous improvement e
nella generazione di alto valore per il cliente.
Dall'economia circolare e priva di sprechi, al
perfezionamento della supply chain, & in grado di
soddisfare qualunque esigenza di stakeholder e
clienti.

VISION
Offrire un prodotto unico e prezioso progettato
localmente, ma pensato per il global trade.







SETTORE ACR - GELIX

%’; Air Conditioning & Refrigeration Caratteristiche Rivestimento Y

Materiale isolante in PE reticolato fisicamente a raggi gamma a cellule chiuse ad elevatissimo fattore di resistenza alla diffusione

-
g e I lx del vapore acqueo.

Estremamente compatto, € ideale per le installazioni dove lo spazio € critico conservando le stesse performance dell'isolante

TUBO RAME PREISOLATO CON GUAINA ANTICONDENSA IN PE ESPANSO RETICOLATO FISICO A CELLULE non reticolato.
CHIUSE.
EUROCLASS B, S2 DO. « Conducibilita termica a 40°C: A = 0,040 W/m*K

« Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (anticondensa): = 15000 p
« Reazione al fuoco: Euroclass By s2 d0 (EN13501:2019)

« Temperatura di utilizzo: -80° = +105°C

« Non contiene CFC

- Pellicola esterna liscia in LDPE colore bianco ad elevata resistenza meccanica.

Caratteristiche tubo rame v

Rame ACR Cu-DHP 99.90 min. ricotto (R220) senza saldatura per gas refrigeranti.

« Caratteristiche meccaniche, dimensioni, tolleranze ed eccentricita conformi alla norma EN 12735-1.
« Utilizzabile con i gas refrigeranti di nuova generazione A1, A2L e A3.

« Pulizia interna e deumidificazione con gas inerte.

« Residuo carbonioso <0,34 mg/dm?.

« Estremita sigillate come da ASTM B280

Campi di utilizzo v

Specifico per tutti gli impianti di condizionamento, refrigerazione e in pompa di calore che utilizzano i gas refrigeranti come A1,
A2L e A3.
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SETTORE ACR - GELIX DUO

%\S Air Conditioning & Refrigeration

gelix duo

TUBI RAME PREISOLATI, ACCOPPIATI TRAMITE PELLICOLA OVERCOATING.

GUAINE ISOLANTI IN PE ESPANSO RETICOLATO FISICO A CELLULE CHIUSE CON PELLICOLA PROTETTIVA CHE

GARANTISCE FACILITA DI INSTALLAZIONE E MASSIMA RESISTENZA DEL RIVESTIMENTO. EUROCLASS B, s2 do0.

|
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Caratteristiche Rivestimento v

Materiale isolante in PE reticolato fisicamente a raggi gamma a cellule chiuse ad elevatissimo fattore di resistenza alla diffusione
del vapore acqueo.

Accoppiamento eseguito tramite estrusione di un’ulteriore pellicola overcoating che facilita la separazione senza compromettere
I'integrita del rivestimento.

« Conducibilita termica a 40°C: A = 0,040 W/m*K

« Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (anticondensa): = 15000 y
« Reazione al fuoco: Euroclass By s2 d0 (EN13501:2019)

« Temperatura di utilizzo: -80° = +105°C

« Non contiene CFC

Pellicola esterna liscia in LDPE colore bianco ad elevata resistenza meccanica.

Caratteristiche tubo rame v

Rame ACR Cu-DHP 99.90 min. ricotto (R220) senza saldatura per gas refrigeranti.

« Caratteristiche meccaniche, dimensioni, tolleranze ed eccentricita conformi alla norma EN 12735-1.
« Utilizzabile con i gas refrigeranti di nuova generazione A1, A2L e A3.

« Pulizia interna e deumidificazione con gas inerte.

« Residuo carbonioso <0,34 mg/dm®.

« Estremita sigillate come da ASTM B280.

Campi di utilizzo v

Specifico per tutti gli impianti di condizionamento, refrigerazione e in pompa di calore che utilizzano i gas refrigeranti come A1,
A2L e A3.



SETTORE ACR - CONDIX

:‘Pk: SRELTHE A  A) Caratteristiche Rivestimento v

co n d ix Materiale isolante in PE espanso estruso, senza saldature, a cellule chiuse ad elevatissimo
fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo. La serie Condix gode della migliore

resistenza al fuoco grazie all'esclusiva lavorazione della guaina isolante e della pellicola
TUBO RAME PREISOLATO CON GUAINA ANTICONDENSA IN PE ESPANSO SENZA esterna (Euroclass By s1 d0).
SALDATURA.

EUROCLASS B, S1 DO. S 5
« Conducibilita termica a 40°C A < 0,040 W/m*K

« Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (anticondensa) = 15000 p
« Reazione al fuoco Euroclass B s1 d0 (EN13501:2019)
« Temperatura di utilizzo -40° = +100°C

——‘ « Non contiene CFC

La guaina isolante non € tagliata o saldata per garantire 1a massima integrita del prodotto.

Pellicola esterna liscia in LDPE colore bianco ad elevata resistenza meccanica.

Caratteristiche tubo rame >
Campi di utilizzo v

Specifico per tutti gli impianti di condizionamento, refrigerazione e in pompa di calore che
utilizzano i gas refrigeranti come A1, A2L e A3.
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SETTORE ACR - CONDIX DUO

:"%"; Air Conditioning & Refrigeration Caratteristiche Rivestimento V.

Materiale isolante in PE espanso estruso, senza saldatura, a cellule chiuse ad elevatissimo fattore di resistenza alla diffusione

condix duo

TUBI RAME PREISOLATI ACCOPPIATI TRAMITE SALDATURA. GUAINA ISOLANTE IN PE ESTRUSO A CELLULE Accoppiamento esequito tramite saldatura delle due pellicole goffrate che facilita la separazione e riduce i tempi di installazione.
CHIUSE SENZA SALDATURA CON PELLICOLA CON PROTETTIVA GOFFRATA. EUROCLASS B, S1 D0.

« Conducibilita termica a 40°C A = 0,040 W/im*K

« Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (anticondensa) = 15000 p
« Reazione al fuoco Euroclass B, s1 d0 (EN13501:2019)

« Temperatura di utilizzo -40° = +100°C

« Non contiene CFC

Pellicola esterna liscia in LDPE colore bianco ad elevata resistenza meccanica.

Caratteristiche tubo rame v
Rame ACR Cu-DHP 99.90 min. ricotto (R220) senza saldatura per gas refrigeranti.

« Caratteristiche meccaniche, dimensioni, tolleranze ed eccentricitd conformi alla norma EN 12735-1.
« Utilizzabile con i gas refrigeranti di nuova generazione A1, A2L e A3.

« Pulizia interna e deumidificazione con gas inerte.

« Residuo carbonioso <0,34 mg/dm?*.

« Estremita sigillate come da ASTM B280.

Campi di utilizzo Y

Specifico per tutti gli impianti di condizionamento, refrigerazione e in pompa di calore che utilizzano i gas refrigeranti come A1,
A2L e A3.
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SETTORE ACR - CONDIX UV-PRO

* Air Conditioning & Refrigeration Caratteristiche Rivestimento N

Materiale isolante in PE espanso estruso, senza saldatura, a cellule chiuse ad elevatissimo fattore di resistenza alla diffusione

-
co n d Ix UV"Pro del vapore acqueo. La pellicola protettiva UV-Pro di colore grigio perlato & resistente ai raggi UV e all'aggressione della luce

solare fino a 3 volte pil della comune pellicola in PE bianca.

TUBO RAME PREISOLATO CON GUAINA IN PE ESPANSO SENZA SALDATURA, CON PELLICOLA PROTETTIVA
ANTI-UV. EUROCLASS B, S1 DO0. La mescola UV-Pro & ecologica, senza alogeni e mantiene invariate le caratteristiche di reazione al fuoco (Euroclass By s1 d0).

« Conducibilita termica a 40°C A = 0,040 W/m*K

« Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (anticondensa) = 15000 p
« Reazione al fuoco Euroclass By s1 d0 (EN13501:2019)

« Temperatura di utilizzo -40° = +100°C

« Non contiene CFC

Pellicola esterna liscia in LDPE colore grigio perlato ad elevata resistenza meccanica.

Caratteristiche tubo rame v

Rame ACR Cu-DHP 99.90 min. ricotto (R220) senza saldatura per gas refrigeranti.

« Caratteristiche meccaniche, dimensioni, tolleranze ed eccentricita conformi alla norma EN 12735-1.
« Utilizzabile con i gas refrigeranti di nuova generazione A1, A2L e A3.

« Fulizia interna e deumidificazione con gas inerte.

« Residuo carbonioso <0,34 mg/dm?*.

« Estremita sigillate come da ASTM B280.

Campi di utilizzo v

Progettato espressamente per aree geografiche critiche o ad alto irraggiamento solare, si adatta a tutti gli impianti di
condizionamento, refrigerazione e pompa di calore che utilizzano gas in classe A1, A2L e A3.
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SETTORE ACR - KELLY

% Air Conditioning & Refrigeration Caratteristiche Rivestimento ¥

Materiale isolante flessibile in elastomero estruso ed espanso (FEF) a base di gomma sintetica secondo EN 14304:2016 senza

kel Iy saldature, a cellule chiuse. Lo speciale isolante elastomerico garantisce una superiore protezione antimicrobica per una
maggiore sicurezza contro la formazione di muffa e funghi.

TUBO RAME PREISOLATO CON GUAINA IN ELASTOMERO, SENZA SALDATURA, CON PELLICOLA PROTETTIVA AD

ALTA RESISTENZA PER AMBIENTI OSTILI. UL94 VO - EUROCLASS B, S2 DO. « Conducibilita termica a 40°C: A = 0,037 W/m*K
« Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (anticondensa): = 10000 y (EN ISO 13469:2016)

« Reazione al fuoco: UL94 VO - Euroclass B, s2 d0 (EN13501-1:2019)
« Temperatura di utilizzo: -50° = +110°C (-58° = +230°F)
« Non contiene CFC

La pellicola protettiva nera di KELLY offre la resistenza meccanica piu elevata tra tutti i Prodotti della gamma.

Caratteristiche tubo rame v
Rame ACR Cu-DHP (Cu = 99,90% min. P = 0,0015 = 0,40%), ricotto in rotoli (R220). Dimensioni, tolleranze e finiture secondo la
norma ASTM B280. La pulizia interna viene assicurata mediante la sigillazione delle estremita di ogni tubo.

Campi di utilizzo v
Progettato per applicazioni critiche o ambienti particolarmente ostili (ambito industriale, rental, militare, strutture campali), ha

una copertura ad elevata resistenza, specifico per tutti gli impianti split system di condizionamento, refrigerazione e in pompa di
calore che utilizzano i gas refrigeranti come A1, A2L e A3.
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SETTORE ITS - ISOFLEX

0 Ildrotermosanitario e Gas Caratteristiche Rivestimento rs

Guaina isolante in PE espanso (senza saldature) a cellule chiuse, spessore isolamento conforme a L.10/91.

-
ISOflex » Conducibilita termica a 40°C A = 0,040 W/m*C

* Reazione al fuoco: Euroclass By s2 d0 (EN13501:2019)

TUBO RAME PREISOLATO IN PE ESPANSO SENZA SALDATURA. EUROCLASS B, s2 d0. > Temperaiure of Gilleco 4ot
* Non contiene CFC

» Densita guaina isolante 30 kg/m3
Pellicola esterna in PE estruso LDPE colore verde ad elevata resistenza meccanica, antigraffio.

Campi di utilizzo v

Ideale per la realizzazione di tutte le condutture di acqua e in particolare per gli impianti di riscaldamento posati sottotraccia
(L.10/91 coeff. 0,3). Idoneo anche per Ia distribuzione di aria compressa e fluidi in genere.

COPPER PIPE
TUBO RAME

SEAMLESS PE FOAM
PE ESPANSO SENZA SALDATURA

EXTERNAL FILM IN EXTRUDED PE
PELLICOLAESTERNAIN PEESTRUSO
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SETTORE ITS - STELLAR

O Idrotermosanitario e Gas Caratteristiche Rivestimento v
Rivestito con una guaina in PVC stellare, colore bianco perfettamente aderente al tubo rame, inodore.

Ste I Ia r » Densita guaina: 1,7 kg/dm?

« Reazione al fuoco: DIN 4102-B2
TUBO RAME RIVESTITO IN PVC STELLARE BIANCO. *Non contiene CFC

Campi di utilizzo v

Ideale per la realizzazione di impianti idrosanitari per la distribuzione di acqua potabile ed ha particolare diffusione nel settore

dell'edilizia residenziale e industriale.
Viene inoltre utilizzato nell'industra chimica, petroichimica e negli impianti per la distribuzione di aria compressa e fluidi in

— genere.

COPPER PIPE
7 TUBO RAME

WHITE STAR-SHAPED PVC
PVC STELLARE BIANCO
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SETTORE ITS - GASMET

<> Idrotermosanitario e Gas Caratteristiche Rivestimento Y

Rivestito con una guaina in PVC liscio, colore giallo, perfettamente aderente al tubo rame, inodore.
gasmet

« Reazione al fuoco: DIN 4102-B2
TUBO RAME RIVESTITO IN PVC GIALLO PER IMPIANTI ESTERNI DI GAS DOMESTICO. * Non contiene CFC
Campi di utilizzo v

Ideale per la realizzazione di impianti esterni per la conduzione di gas combustibile ad uso domestico UNI CIG 7129. Viene
inoltre utilizzato nell'industria chimica e petrolchimica e negli impianti per la distribuzione di aria compressa e fluidi in genere.

COPPER PIPE
TUBO RAME

YELLOWPVC
PVC GIALLO
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SETTORE ITS - STARMET

G Idrotermosanitario e Gas Caratteristiche Rivestimento v

Rivestito con una guaina in PE stellare, colore giallo, inodore.

Sta rm et + Densita guaina: 0,9 kg/dm3

* Reazione al fuoco: Euroclass By s2 d0 (EN13501:2019)

TUBO RAME RIVESTITO IN PE STELLARE GIALLO PER IMPIANTI SOTTOTRACCIA DI GAS DOMESTICO. * Non contiene CFC
EUROCLASS B, s2 d0.

Campi di utilizzo v

Ideale per la realizzazione di impianti per la distribuzione sottotraccia di gas domestico secondo Ia UNI CIG 7129. Viene inoltre
utilizzato nell'industra chimica, petrolchimica e negli impianti per la distribuzione di aria compressa e fluidi in genere.

COPPER PIPE
TUBO RAME

YELLOWSTAR PE
PE STELLARE GIALLO
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SETTORE ITS - GELID

G Idrotermosanitario e Gas Caratteristiche Rivestimento &

I.d I - d H P Guaina in PVC a media plastificazione, colore nero, atossico, inodore esente da clorofluorocarburi (CFC).

« Densita: 1,7 kg/dm?

TUBO DI RAME RIVESTITO IN PVC LISCIO PER IMPIANTI AUTOMOTIVE INDUSTRIALI IN ROTOLI DA 50 m O IN » Autoestinguenza: secondo DIN 4102-B2
ROTOLINI PER KIT AFTERMARKET.

Campi di utilizzo v

Specifico per impianti gas auto (LPG — CNG), & conforme al regolamento ECE ONU R67-01 ed & inolire utilizzato per:

« Impianti chimici e petrolchimici

« Reti di distribuzione gas

« Reti di distribuzione di combustibili liquidi
« Impianti oleodinamici

« |Impianti di distribuzione di aria compressa

COPPER PIPE
TUBO RAME

BLACK SMOOTH PVC
PVC LISCIO NERO
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;‘% Air Conditioning & Refrigeration

rame nudo in verghe

TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI E CRUDO IN VERGHE PER CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE.

RAME NUDO

<
>
o
2
z

ZECCHINI
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Caratteristiche tubo rame v

Rame ACR Cu-DHP CW024A (Cu = 99,90% min. P = 0,0015 = 0,040%) — stato fisico secondo EN 12735-1:2020, ricotto in rotoli
(R220) e crudo in verghe (R290) — residuo carbonioso <0,34 mg/dm?. Tolleranze ed eccentricita sono conformi alla norma EN
12735-1:2020 e le estremita sono sigillate come da ASTM B280. La superficie interna del tubo & particolarmente lucida, pulita ed
asciutta. La pulizia interna viene assicurata mediante |a sigillazione delle estremita di ogni tubo.

Campi di utilizzo v

« Impianti split-system

« Impianti di condizionamento di grande portata quali: VRV, VRF, Multisplit e Chiller

« Impianti di refrigerazione alimentare (banchi frigo, serpentine di raffreddamento, distributori acqua potabile, macchine per
gelato...)

« Altri impianti industriali
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